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1. Введение

В инструкции описаны рабочие и технические 
характеристики, а также процедуры обслуживаниям еханических 
высокочастотных преобразователей.  

2. Описание

Механические преобразователи частоты используется для 
питания, высокочастотных вибраторов для бетона. Питание 
преобразователей частоты осуществляется через кабель от 
электросети напряжением 220/400 В. 

Преобразователи частоты преобразуют напряжение 
питания и изменяют рабочую частоту. Преобразователи частоты, 
описанные в инструкции, имеют следующие характеристики: 

Таблица 2.1 
Технические характеристики 

Значения на входе Значения на выходе 
230/400В 4 В 

50В 200В 

Таблица 2.2. 
Технические характеристики 

Однофазный механический преобразователь частоты 

Модель Производитель-
ность (кВА) 

Вход 
(Фазы/Гц/В/А) 

Выход 
(Фазы/Гц/В/А) 

 
, 

Д*Ш*В (мм) 

Вес

 

Розетки 

VPK-
CV11M  1 1/50/220/2.  3/200/48/11 435х330х450  1 

CV25M 2.4 1/50/220/ .  3/200/48/  510х340х450 44 2 

Для заметок. 
Правильность подсоединения к сети должна быть 

проверена специалистом до запуска устройства. Преобразователь 
необходимо установить на прочной изолированной поверхности 
так, чтобы не допустить погружения корпуса в грунт и избежать 
контакта с металлическими предметами, огнеопасными 
жидкостями и газами. 

Преобразователь поставляется с кабелем питания. При 
необходимости следует использовать удлинители со 
специальными разъемами и штекерами согласно европейским 
нормам, в соответствии с нижеприведенной таблицей, где 
указано сечение кабеля. 

Таблица 3.1 
Однофазное питание 

Удлинитель, м VPK CV11M VPK CV25M 
До 50 3х2,5 
До 100 3x4,0 

3. Порядок эксплуатации

3.1. Проверка перед запуском 
Перед запуском преобразователя убедитесь, что: 

- отсутствуют повреждения устройства;
- к устройству не подключена какая-либо нагрузка, например,
выключатель вибратора  в положении «включено» (I); на кабеле
питания нет повреждений или разрывов изоляции или других
дефектов;
- разъемы и штекеры - чистые и сухие;
- няжение в сети питания соответствует значению, лице 2.;
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Сбор чертёж 3 Подключение и запуск 

Правильность подсоединения к сети должна быть 
проверена специалистом до запуска устройства.  Преобразователь 
необходимо установить н а прочной изолированной поверхности 
так, чтобы не допустить погружения корпуса в грунт и избежать 
контакта с металлическими предметами, огнеопасными 
жидкостями и газами. 

 ирП .яинатип мелебак с ястеялватсоп ьлетавозарбоерП
необходимости следует использовать удлинители со 
специальными разъемами и штекерами согласно европейским 
нормам, в соответствии с нижеприведенной таблицей, где 
указано сечение кабеля. 

Таблица 3.1 
Однофазное питание 

Удлинитель, м VPK CV11M VPK CV25M 
До 50 3х2,5 
До 100 3x4,0 

4. Порядок эксплуатации

a. Проверка перед запуском 
Перед запуском преобразователя убедитесь, что:

- отсутствуют повреждения устройства;
- к устройству не подключена какая-либо нагрузка, например,
выключатель вибратора  в положении «включено» (I); на кабеле
питания нет повреждений или разрывов изоляции или других
дефектов;
- разъемы и штекеры - чистые и сухие;
- напряжение в сети питания соответствует значению,
указанному в таблице 2.1;
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По вопросам обслуживания оборудования просим обращаться 
в отдел продаж по адресу: улица Котляковская, д.3, стр.1   

Тел.: 8 (495) 225-52-74
www.gk-vpk.ru

Внимание! 
Завод-изготовитель в праве изменять комплектацию, технические характеристики 

и цвет товара без предварительного уведомления об этом покупателя.




