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VPK 6000/2 Formwork 

VPK 6000/2 Formwork

A

Vibrating Force 6,57kN

B
IP 65

-

- 6000/2 ( )
1 8 630418 0.01 
2 8 650905 0.01 
3 2 135001 0.20 
4 2 610505 0.01 
5 2 650906 0.01 
6 12 135002 0.06 
7 2 138002 0.24 
8 - 4 510317 0.01 
9 8 630419 0.01 

10 2 162001 0.58 
11 2 550501 0.11 
12 1 162002 0.93 
13 1 165001 1.50 
14 4 570846 0.01 
15 1 570235 0.02 
16 1 162004 1.32 

17 1 710345 0.01 

18 1 753021 0.02 
19 3/4 650505 0.01 
20 2 630424 0.01 
21 1 630624 0.01 
22 2 750104 0.01 
23 1/0 ----- 0.01 
24 1/0 ----- 0.01 
25 12 650200 0.01 
26 6 610205 0.01 
27 1 135012 0.01 
28 1 135013 0.01 
29 1 138014 0.12 
30 1 670211 0.01 
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IP -

2.

9

0° (kN)

9
8
7
6
5
4

1
2
3
4
5

6.57
5.11 
3.65
2.19
0.73
0.73

1.

3×1.5 2.
2.

3.



4.

5)
1.
2.

3.

1.

2.

– 1/2 

3.

4.

5.

6.

7.

8. (IP65)

9. YUNQUE.


