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Завод строительных и промышленных 
механизмов VPK

 г . Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1

Тeл.: 8 (495) 225-52-74

sales@gk-vpk.ru

 
 

Технические характеристики:

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

gk-vpk ru
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СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ VPK Г-52

Предназначен для гибки арматуры диаметром до 50 мм.
Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для 
оператора, может работать 1 человек.
Редуктор находится в герметичной масляной «ванне».
Рабочий диск и регулируемые упорные рейки (цельные) выполнены из 
заготовки, полученной методом ковки.
Толщина рабочего стола 12 мм.
Станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства 
перемещения. 
Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны 
антикоррозийным покрытием.
Рабочие узлы защищены кожухом, установлена система защиты 
электродвигателя с тепловым реле (КМИ).
Скорость гибки 54 градуса в секунду.
Все элементы станка хорошо закреплены и защищены.

ПРИ ОТГРУЗКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ И ЗАПРАВЛЕН МАСЛОМ

ДО 9 ГИБОВ В МИНУТУ КАК ОДНОГО, ТАК И НЕСКОЛЬКИХ ПРУТКОВ

 

Гибочные приспособления

Упор

Винт  
упора в сборе

Легкий

 

доступ к
редуктору

Ручной и 
автоматический
режимы

Удобные 
регулировочные 
винты

Глазок
уровня масла

 

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 34028-2016

Кол-во прутков при единовременной гибке, шт.

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

А-I (А240)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

52 32 20 42 28 18 38 26 16

А-III (А400) А-500С

 
 

 
 

Мощность, кВт 4

Скорость вращения 
поворотного диска, об/мин 9

975х780х910

1100х880х960

492

Габариты оборудования, мм

Габариты в упаковке, мм

Вес брутто, кг



КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74
Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74

Офис: Пн-Чт  с 9:00 по 18 :00 , Пт с 9:00 по 17:00 

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Чт  с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45 

с 13:00 по 14:00 ОБЕД
с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные

СЕРТИФИКАТ EAC

СТОИМОСТЬ:
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ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.
СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК
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СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ VPK Г-52



СХЕМЫ ПРОЕЗДА
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АДРЕСА
ОФИСА: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1

ЗАВОДА: 
142842, Московская обл., г.о. Ступино, 
с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, вл. 102, оф. 5

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ: 

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю

СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84

НА ЗАВОД В ОФИС

ЗАВОД ГК ВПК 

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

ПЛАТФОРМА
ПРИВАЛОВО

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

Москва

Завод 
ГК ВПК
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(ПГТ Михнево)
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