
ВНЕШНИЕ ВИБРАТОРЫ
VPK 6000/2 FORMWORK

РАБОТАЕМ 
С 2006 
ГОДА

Технические характеристики:

ОСОБЕННОСТИ: 

НАШ САЙТ

Конструкция вибратора
повышенной прочности

Упрощается демонтаж опалубки и

обеспечивается долговечность

конструкции внешней системы

вибрирования     

 

 

Используется для уплотнения бетонной

смеси в зонах с высокой степенью 

армирования, в местах, где

использование глубинного

вибратора является невозможным

либо неэффективным. Время

заливки бетона сокращается в 3 раза.    

Небольшие габариты позволяют

использовать в ограниченных

пространствах. 

Вес 
брутто,

кг

Габариты в упаковке, мм 350х260х220

0,25 7,7

С данным оборудованием 
приобретают 

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК 

gk-vpk.ru
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Группа компаний ВПК
 г . Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1

Тeл.: 8 (495) 225-52-74

sales@gk-vpk.ru



СЕРТИФИКАТ EAC

СТОИМОСТЬ:
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ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК 
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КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74 

Офис: Пн-Ч т с 9:00 по 18:00, Пт с 9:00 по 17:00 

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Ч т с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45 

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные



СХЕМЫ ПРОЕЗДА
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НА ЗАВОД В ОФИС

ЗАВОД ГК ВПК 

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

ПЛАТФОРМА
ПРИВАЛОВО

СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК 

Москва

Завод 
ГК ВПК
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(ПГТ Михнево)
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АДРЕСА
ОФИСА: Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1 

ЗАВОДА: МО, Ступинский район, ПГТ Михнево, с. 

Константиновское

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ: 

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю

СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84


