
Вес брутто, кг 8,0

Габариты в упаковке, мм. 680х90х710Габариты вала в упаковке, мм
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ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР
VPK MECH

РАБОТАЕМ 
С 2006 
ГОДА

Технические характеристики:

Прочная и надежная конструкция

Быстрая смена вала

Влаго- и пыленепроницаемый 
выключатель

Эргономичная рукоять

Комплектуется ремнем и запасными 

щётками

ОСОБЕННОСТИ: 

НАШ САЙТ
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ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

DIY-СЕТЯМ, СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ

Напряжение 220 В
Двигатель 2.3 кВт с защитой от 

попадания бетона внутрьВес брутто привода 6 кг

СД
ЕЛ
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О 

В 
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ИИ

gk-vpk.ru

Группа компаний ВПК
 г . Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1

Тeл.: 8 (495) 225-52-74

sales@gk-vpk.ru
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СЕРТИФИКАТ EAC

СТОИМОСТЬ:
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ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

DIY-СЕТЯМ, СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ
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О 
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КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74 

Офис: Пн-Ч т с 9:00 по 18:00, Пт с 9:00 по 17:00 

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Ч т с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45 

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные



СХЕМЫ ПРОЕЗДА
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НА ЗАВОД В ОФИС

ЗАВОД ГК ВПК 

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.

DIY-СЕТЯМ, СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ
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О 
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Москва
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(ПГТ Михнево)

АДРЕСА
ОФИСА: Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1 

ЗАВОДА: МО, Ступинский район, ПГТ Михнево, с. 

Константиновское

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ: 

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю

СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84




